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TSURUMI pUMP Lanspump - fér professionella anvandare

Tsurumi's HS-pump &r en liten och rob
drankbara entreprenad pump med agit
pumpen har ett brett anvandningsomrade
vatten maste flyttas.




Barbara Entreprenad Pumpar H Sggg\’/ 1-fas
z

Sid-utlopp
[ Pumpen av spriral-typ har ett stérre utrymme som illustrerat
s . och for med sig slurry eller sand suspenderat i vatten mycket
ol B effektivt. Eftersom en hégpresterande motor anvinds, kan

=

i pumpen kéras kontinuerligt utan vatten - klarar Torrkérning

Lang livslangd och laga underhallskostnader

Ingen slitring att ersatta. Pumphjul gjorda av polyuretan gummi, pumphus tillverkat av gjutjarn.

Robust pumphus

Tal slitage ger lang livslangd, hog genomstrémning. Bara tre bultar for en enkel atkomst till pumphjulet.

Ny motordesign

Motor-ram gjuten i alluminium ger Sverlagsen motorkylning och lagvikt.

Komponenter:

HS3.758
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Specifikationer:

HS2.75S O 2 50 0,75 4,8 18,0 230 19,0 7 10 10

HS3.755L @ 4 80 0,75 4,8 10,8 580 19,6 7 10 10

2850 rpm
50mm, 80mm m
0-40°C
15 —&L
Kallvatten, regnvatten, grundvatten, Sand barande vatten TN
Semi-Vortex pumphjul \
Ll A S AY
Dubbel mekanisk tatning i NY L
Slutet kullager 5 3 13 ™
WA -
Polyuretan gummi \\l?\ 3 PN
3 I N
Segjarns gjutet EN-GJS-700-2 Ll 47
¢ g ) 0 200 400 600 Vmin
Kiselkarbid i oljebad 0 10 20 30 mh

Induktionsmotor, 2 poler, IP68
Turbin olja (ISO VG32)

1-fas 230V / 110V / 50Hz
Termiskt skydd Miniatyr
Isolering klass E

Pressgjutet aluminium

Rostfritt stal EN-X6Cr13
Gummi, HO7RN8-F

Gangad flins / Slangkoppling

il

Dimensioner i mm:

HS2.4S 50 240 207 158 84 185 358 90

HS3.75S 80 285 233 217 109 184 424 90 b

W1: lagsta vattenniva

I slitande och korrosiva miljéer forekommer naturligt ett hogre slitage pa vissa komponenter. Fér mer information besok var websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.
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Bidrar till globalt valstand och forstaelse genom
vara Arbetare och miljévanlig produktion.

Fabriken ar designad for 6kad produktivitet genom ett
hel integrerat och rationellt produktionssystem, Tsurumi
fabriken i Kyoto (Japan) har en produktionskapacitet pa 1
miljoner pumpar per ar. Storskaliga moderna
R&D-anlaggningar erbjuder optimala férutsattningar for
att experimentera och prova sma till stora pumpar och
for att utveckla nya produkter med ckade méjligheter
samt anvandnings omraden. For att ge optimala
forutsattningar for var viktigaste tillgang, "vara arbetare”,
liksom for miljon, laggs stor vikt pa optimerade
arbetsférhallanden sa som luftkonditionering, minimerat
damm, avgaser och utslapp, omfattande atervinning och
atervinning av avfall.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-417937-480
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Vi férbehaller oss ratten att andra specifikationer och design fér férbattringar utan féregaende meddelande. Vara
pumpar ar for yrkesmassigt bruk. | handelse av att Tsurumi (Europe) GmbH i undantagsfall tar 6ver, en tillverkares
garanti, berittigar detta slutanvandaren att havda atgarda utan kostnad mot Tsurumi (Europe) GmbH pa grund av
nagot fel pa produkten som uppstar under garantitiden (se nedan), aven da nar garantiansprak gentemot saljaren inte
eller inte langre existerar. | handelse av fel, som beror pa felaktig hantering av slutanvindaren, skall ingen garanti
ansprak uppsta. Ytterligare ansprak ar inte resultatet av garantin, om inte om nagot om motsatsen uttryckligen har
faststallts. Beslutet om huruvida atgérda sker genom utbyte eller reparation skall vara val av Tsurumi (Europe) GmbH.
Fordringarna skall preskriberas efter en period av tre manader efter utgangen av garantitiden, dock inte fére utgangen
av den garantitid som géller mot saljaren. | hdndelse av tveksamhet skall garantiperioden motsvara garantitiden som
giller mellan slutanvandaren och hans sljare.

con-HS-SE



