HD 9/23 G

KARCHER

HD 9/23 G ar en kallvattenstvatt pa 900 I/tim och 230 bar, med en Honda bensinmotor, [amplig for arbeten dar stromforsorjning
ej ar mojlig. Punkteringsfria dack. Maskinen ar utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. 15 meter slang.

Bestéallningsnummer

1.187-906.0

= SteglOs tryck- och flodesreglering med servokontroll pa spolroret.

= Automatisk hastighetsreducering.
= Punkteringsfria hjul for maximal rorlighet.

Tekniska data

EAN-kod

Flodeshastighet I/h
Working pressure bar / MPa
Max. tryck bar / MPa
Vattentillopp

Drivning

Motorfabrikat

Motortyp

antal samtidiga anvandare

Mobil

Vikt (med tillbehor) kg

Vikt inkl. forpackning kg

Matt (L x B x H) mm

4054278210575
400 - 930

40 - upp till 230 / 4 - upp till 23
270/ 27

1

Bensin

Honda

GX 390

1

vagn

75,5

82,8

866 x 722 x 1146

Spolhandtag

Hogtrycksslang

Powermunstycke

Steglos tryck- och vattenreglering
Funktion fér rengéringsmedel

Servo Control

B ingér i standardutrustningen

Made in Germany

Stage

SERVO CONTROL

FLAT FREE TIRES

EASY!Force Advanced
15 / Premiumkvalitet / DN 8,

315 bar
|

|
sugning
|
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Maximalt oberoende

= Utrustad med palitliga Honda- eller

Yanmarmotorer for anvandning utan strom.

= Kan suga upp vatten t.ex. fran sjoar eller
dammar - och anvanda det for rengoring.

KARCHER

Optimal anvandarvanlighet

= Den ergonomiska ramdesignen gor transport pa
ojamn mark enklare.

= Forvaringsmojligheter for alla tillbehorsdelar
direkt pa maskinen.

= Punkteringsfria hjul garanterar permanent hog
mobilitet.

Mycket mangsidig

= Skyddsram med 6glor for kranlastning som
skyddar maskinen pa ett tillforlitligt satt. Finns
som tillval.

= Monteringssats for vinda for kortare uppstart-
och stopptider. Finns som tillval.

= Portabel version med robust rorram speciellt
utformad for malare och murare (HD 728 B).
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TILLBEHOR TILLHD 9/23 G
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KARCHER
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8 9 10 11 12 13 14
Bestallningsn
ummer Beskrivning

SPOLHANDTAG

Spolhandtag med Softgrip-inlagg

EASY!Force Advance - spolhandtag 1|4.118-005.0 | EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar hogtrycksstralens rekyl och reducerar den kraft som | |
anvandaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget ar direkt kompatibelt med EasylLock
slangar. Har man en slang med invandig hona M22 eller en hane/stolpe som ar 11mm som behdvs
adapter emellan.

EASY!Force ombyggnadssats 1 - fran 2| 4.111-050.0 | For eftermontering av befintlig hogtrycksslang pa Karchers hogtryckstvattar: EASYIForce O

hogtrycksslang ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolror och alla adaptrar fram till munstycket.

EASY!Force ombyggnadssats 2 - fran maskin 3|4.111-051.0 | Utvecklad for eftermontering pa befintliga hogtryckstvattar fran Karcher: EASY!Force Od
ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolror, hogtrycksslang och alla nodvandiga
adaptrar.

EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag 41 4.111-052.0 | Kompatibel med befintlig hogtrycksslang och spolror: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. Oa
EASY!Force spolhandtag och alla nédvandiga adaptrar for uppgradering av din hogtryckstvatt.

EasyPress-spolhandtag

Servokontroll, 750 I/h - 1100 I/h 5| 4.118-008.0 | Servostyrning av tryck och vattenflode 750-1100 I/h. Sitter pa spolhandtaget. Direkt kompatibelt |l
med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 ganga heter servokontrollen 4775-4700.

SPOLROR

Vridbart spolrér

Spolror, 1050 mm, Vridbart 6 | 4.112-000.0 | Spolror i rostfritt stal med ergonomiskt handtag for skydd och enkel anvandning. Vridbart 360° | |
under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 ganga ta
istallet 4760-6600. Spolror gar ej att forlanga.

LED-belysning for spolror 7 | 2.680-002.0 | Kraftigt, latt LED-arbetsljus for direkt montering pa spolroret till EASY!Force O
hogtrycksspolhandtaget. Battre sikt i ogynnsamma ljusforhallanden i upp till 5 arbetstimmar.

Spolrér, 250 mm, Vridbart 8| 4.112-027.0 | Spolror i rostfritt stal. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 | [
ganga ta istallet 4760-6670. Spolror gar ej att forlanga.

Spolror, 600 mm, Vridbart 9 | 4.112-007.0 | Spolror i rostfritt stal med ergonomiskt handtag for skydd och enkel anvandning. Vridbart 360° O
under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 ganga ta
istallet 4760-6640. Spolror gar ej att forlanga.

Spolrér, 840 mm, Vridbart 10 | 4.112-006.0 | Spolror i rostfritt stal med ergonomiskt handtag for skydd och enkel anvandning. Vridbart 360° O
under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 ganga ta
istallet 4760-6630. Spolror gar ej att forlanga.

Spolrér, 2050 mm, Vridbart 11| 4.112-021.0 | 2050 mm spolror i rostfritt stal (manuell koppling) med ergonomiskt handtag for skydd och enkel |0
anvandning. Vridbart 360° under tryck.

Spolror forlangare, 1000 mm 12 | 4.112-048.0 | Spolrorsforlangare med EASY!Lock-koppling. Langd 1 000 mm. O

Dubbelspolror

Dubbel spolror, 960 mm ‘ 13 ‘ 2.112-016.0 ‘ Steglost reglerbart arbetstryck direkt pa handtaget. ‘I:I

Vinkelspolror

Spolror bojt for WC, rannor, EASY!Lock 4.112-029.0 | WC- och rannspolror i rostfritt stal. Specialutforande for effektiv, hygienisk rengoring av takrannor | [J

‘14

och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.

B Ingar i standardutrustningen

[ Passande tillbehor
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Bestallningsn
ummer Beskrivning

SPOLROR

Flexibelt spolrér

Flexibelt spolrér, 1050 mm 15| 4.112-035.0 | Stegldst justerbar vinkling, fran 20° till 140°. Speciellt lampad for att reng6ra svaratkomliga ytor, |
t.ex. tak, takrannor, hjulhus, underreden pa fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och
munstycke.

Hogtryckskoppling ledad 16 | 4.112-057.0 | For svaratkomliga stallen: Bojbar led for hogtrycksspolror med steglés vinkeljustering upp till 120°. | O
Monteras enkelt direkt pa hogtryckstvattens spolror.

Underspolningsror

Underspolningsror, 700 mm, EASY!Lock 17 | 4.112-032.0 | Underspolningsspolror i rostfritt stal for effektiv och enkel rengoring av underrede och hjulhus. Oa
Spolréret har EASY!Lock anslutning. For M22-handtag kravs adapter. Munstycke ingar ej utan valjs
efter vattenflode. For underredestvatt brukar man valja ett 40 gradigt munstycke.

Extra handtag

Additional handle for EASY!Lock spray lances ‘ 18 ‘ 4.321-380.0 | Extrahandtag for Easy!Lock spolror. O

SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR

Krananslutning G1 med G3/4" 19 | 2.645-007.0 | Reduceringsnippel gor det mojligt att ansluta gangor som har olika storlekar. Snabbkoppling som O

reduceringsnippel passar marknadens kopplingsstandard.

ROTOJETMUNSTYCKEN

Rotojet, ej reglerbart

Rotojet, stor, 050 20 | 4.114-027.0 | Rotojetmunstycke med roterande punktstrale for tio ganger battre rengoringskraft. Keramiskt O
munstycke och keramiska lager for lang livslangd. Med max. 300 bar/85°C vilket gor att det gar att
anvanda dven pa HDS tvattar. EASY!Lock anslutning gor den direkt kompatibel med spolrér som har|
EASY!Lock.

FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN

Trefunktionsmunstycke

Trestegsmunstycke, 050 21 | 4.117-037.0 | Trefunktionsmunstycke innebar att man har en punktstrale, en 25° flatstrale och en 40° O
lagtrycksstrale som ar anvandbar for uppsugning och applicering av rengoringsmedel for de
maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrér som har EASY!Lock.

Vinkelvariomunstycke 0°- 90°

Vinkel Vario munstycke, 050 22 | 4.113-007.0 | Vinkelvariomunstycke for installning av spridningsvinkeln fran 0° till 90°. For enkel anpassning till |
alla typer av smuts och ytor.

SUPERPOWERMUNSTYCKE

Hogtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel

Power nozzel (kraftmunstycke) 0°, 050 23| 2.113-034.0 | Punktstrale for borttagning av extra hart sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrér som har O
EasylLock, M18 ganga kraver adapter 4111-0350.

Hogtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel

Power nozzel (kraftmunstycke) 40°, 050 24| 2.113-054.0 | 40 gradigt flatstralemunstycke med EasyLock anlutning, for nar du behover tvatta kansliga ytor. O
Den breda spridningen gor detta till ett lampligt munstycke for exempelvis underredestvatt. Direkt
kompatibel med spolrér som har EasylLock.

MUNSTYCKSFORSKRUVNING/DISTANS

Munstycksforskruvning

Munstycksskydd EasylLock 25| 4.112-011.0 | Munstycksskydd EasyLock. For att halla superpowermunstycket pa plats. Till EasyLock spolror. For |
M18 ganga ta art nr 5401-2100

HOGTRYCKSSLANGAR

Longlife 400 med anslutning i bada andar

Hogtrycksslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 26 | 6.110-031.0 | Hogtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i bada andar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTIITwist| (]

2 x EASY!Lock

Hogtrycksslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 27 | 6.110-032.0 | Hogtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i bada andar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist| (]

2 x EASY!Lock

Longlife 400 med kopplingar pa bada sidor

Hogtrycksslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar,| 28 | 6.110-024.0 | Hogtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bagge andar for nar du exempelvis vill ha en kort Oa

2 x EASY!Lock

anslutning mellan en maskin och vagghangd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force
maskin samt EASY!Lock vinda.

B Ingar i standardutrustningen

[ Passande tillbehor
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Bestallningsn
ummer Beskrivning
HOGTRYCKSSLANGAR
Longlife 400 med kopplingar pa bada sidor
Hogtrycksslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, | 29 | 6.110-038.0 | Hogtrycksslang Longlife 10m 1D8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena anden/11mm stolpe dven O
2 x EASY!Lock kallad AVS i andra, ANTIITwist
Hogtrycksslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, | 30| 6.110-027.0 | 20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i bada andar och O
2 x EASY!Lock ANTIITwist. Godkand for tryck upp till 400 bar.
RORRENGORING
Rorrengoringsslang
Rorrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock 31(6.110-046.0 | 10 m rorrengoringsslang som ar en valdigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gor den direkt Oa
kompatibel med EASY!Force handtag.
Rérrengoringsslang ID 6 32 | 6.110-008.0 | Extremt smidig hogtrycksslang for rorrengéring (ganganslutning for munstycke R 1/8). O
Rorensslang 30m, 250 bar EASY!Lock 33| 6.110-047.0 | 30 m rorrengdringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gor den direkt kompatibel med EASY!Force |
handtag. Har du handtag med M22 ganga sa behdvs Adapter 3 4111-0310 emellan.
Rorrengdringsmunstycke
Rotojetmunstycke for rorrengoring D21/060 34 | 4.765-002.0 | Den framatlutande roterande punktstralen tar bort svar smuts. De tre bakatlutande stralarna ger O
Rotojetmunstycke for rérrengoring D30/060 35 | 4.765-005.0 ratt framatrorelse och ar enkla att hantera. O]
Rorrensmunstycke for enfas 055, 3 stralar bak| 36 | 5.763-015.0 | Rorrengéringsmunstycke 16 mm i diameter, med invandig ganga. For miljévanlig rengoring av O
30°, D 16 mm stopp i avlopp och ror. Tre bakatriktade stralar som driver munstycket framat. Bra for en-fas
maskiner.
Rorrensmunstycke for trefas 060, 3 stralar 37 |5.763-016.0 | Rorrengoringsmunstycke 16 mm i diameter, med invandig ganga. For miljovanlig rengoring av O
bak 30°, 1 strale fram, D 16 mm stopp i avlopp och ror. Tre bakatriktade stralar samt en framatriktad strale. Bra for tre-fas
maskiner. En-fas maskiner ar for svaga for att orka driva det fram pga den framatriktade stralens
rekylkraft.
GOLV- OCH YTRENGORARE
Ytrengdrare FRV 30
Ytrengorare FRV 30 Easy Lock 38| 2.111-010.0 | FRV 30 ar en ytrengorare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via O
evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet pa 600-1000I/h och ett maxtryck pa 130-250 bar.
0BS! Munstycken kops separat. Direkt kompatibel med spolrér som har EasylLock, har du M18
ganga behovs adapter 4111-0350 emellan.
Forlangningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30 39 | 4.440-939.0 | 5 m lang forlangningsslang for FRV 30. Dimension ar 32. Anslutningsmuff ingar. Vaccuumkopp for |
att fasta slang har art nr 2642-5280.
Vaccuumkopp for att fasta slang FRV 40 | 2.642-528.0 | Vaccuumkopp for att fasta slang 4440-9380 pa FRV 30 O
Ytrengérare FR 30 ME
Ytrengbrare FR 30 ME Easy Lock 41|2.111-013.0 | FR 30 ME ar en ytrengorare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 I/h, 85 °C. |(J
Roterande arm med tva powermunstycken ger en rengoringsformaga som ar tio ganger storre an
konventionella metoder..OBS! munstycken ingar ej. Direkt kompatibel med spolrér som har
EasylLock, M18 ganga kraver adapter 4111-0350 emellan.
Ytrengérare FR 50
Ytrengorare FR 50 ME Easy Lock 42 12.111-023.0 | FR 50 ar en ytrengorare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med tva Oa

powermunstycken ger en rengéringsformaga som ar tio ganger storre an konventionella metoder.
Observera att munstycken ingar ej. Direkt kompatibel med spolrér som har EasyLock, vid M18
ganga behovs adapter 4111-0350.

W Ingar i standardutrustningen

[ Passande tillbehor
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GOLV- OCH YTRENGORARE

Maskinspecifik munstyckssats

Munstyckssats for FR, 850 I/h - 1100 I/h 43 | 2.640-442.0 | Munstyckssats med 2 munstycken for FR ytreng6rare. Dessa passar maskiner med 850 till 1100 I/h |0
i vattenflode. Exempelvis HDS Super, 9/18 och 10/20.

Maskinspecifika munstycken for FRV

Munstyckssats for FRV, 050 44 | 2.642-433.0 | Karcher munstyckssats till ytrengoraren FRV 30 med tva powermunstycken och ett |
venturimunstycke. 050 passar till maskiner med ca 900I/h i vattenflode

FRV 30 Me ytrengorare

FRV 30 Me ytrengorare 451 2.111-012.0 | Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gor den rostfria ytrengoraren FRV 30 Me O
rengoringen effektivare bade inom- och utomhus. Hetvattenrengoring upp till 85 °C.

Forlangningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME | 46 | 4.441-040.0 | Forlangningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Ar inklusive anslutningsadaptrar. O

FOAM-SYSTEM

Skummunstycke

Skumlans Advanced 3, 900 I/h - 2500 I/h 47 | 4.112-065.0 | Sarskilt utformad for anvandning med aggressiva rengéringsmedel: Den hogkvalitativa skumlansen | [
Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Ecobrass for hogtryckstvattar fran Karcher.

Skumlans DUQO Advanced 3, 900 I/h - 2500 I/h| 48 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 skumlans har en tva liters behallare for rengdringsmedel och direktvaxling till O
hogtrycksrengoring. Passar Karchers hogtryckstvattar med ett flode mellan 900 och 2500 I/h.

Skummunstycke Basic 3, 900 I/h - 2500 I/h 49 | 4.112-055.0 | Hog kvalitet, enkel och hallbar: Skummunstycket Basic 3 for hogtryckstvattar med vattenfléde pa |0
900-2 500 I/h. Halverar forbrukningen av rengoringsmedel och skapar samtidigt optimal
skumkvalitet.

1-liters rengoringsmedelbehallare for 50 | 5.071-414.0 O

koppskumlans basic

1-liters rengoringsmedelbehallare for 51| 6.414-050.0 | Extra 1-liters behallare for rengoringsmedel for snabbt byte av rengéringsmedel (for skumspolror |0

koppskumlans avancerad 2.112-017.0 och 2.112-018.0).

BLANDARE OCH INJEKTOR

Rengéringsmedelinjektor

Rengoringsmedelsejektor (utan munstycke) 52 | 4.637-032.0 | Rengdringsmedelsinjektor for dosering oberoende av hogt eller lagt tryck. Ca 15 % max. dosering. |

Rengoringsmedelsejektor 53 | 4.637-033.0 | Dosering av rengoringsmedel vis hogtryck 3-5 % |

Maskinspecifik munstyckesats

Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER 54 ‘ 4.769-011.0 | For HD/HDS 750 - 1 000 I/h. Bestar av munstycksinsats + hogtryckspowermunstycke + koppling O

Munstyckesats

Munstycksinsats (till 3.637-001) 55 | 4.769-003.0 | Munstycksinsats for rengéringsmedelsinjektor 3.637-001 for tillsats av rengéringsmedel under |
hogtryck. For hogtryckstvattar med ett vattenflode upp till 1 100 I/h.

56 | 4.769-001.0 | Munstycksejektor, for lagtryck. |

O Passande tillbehor
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SNABBKOPPLING
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock | 57 | 2.115-000.0 | For snabbt byte mellan olika spolrér/tillbehor. Du satter den pa handtaget och har en Oa
snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du satter pa spolroret. Detta ar for EASY!Lock. For M22
ar det art nr 6401-4580 och 6401-4590
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock | 58 | 2.115-001.0 | For snabbt byte mellan olika spolror/tillbehor. Du satter den pa spolroret och har en snabbkoppling| (]
hona art nr 2115-0000 som du satter pa handtaget. Detta ar for EASY!Lock. For M22 &r det art nr
6401-4580 och 6401-4590
FAT- OCH BEHALLARRENGORING
Add-on kit mud sucker 59 ‘ 2.641-798.0 ‘ ‘I:I
KOPPLINGAR
Svirvlar
Svirvel 60 ‘ 4.111-021.0 ‘ Forhindrar att knutar uppstar pa hogtrycksslangen. Anslutning EasylLock-ganga. ‘I:I
Koppling
koppling EasyLock for FR/FRV direkt pa 61]4.111-022.0 | Koppling TR22 till TR20 innebar att du far en adapter/Overgang fran EasyLock kopplingen i O
handtaget handtaget till ex en FR eller FRV direkt pa servokontrollen dvs. skippa spolroret.
Y-kopping 62 | 4.111-024.0 | Gor det mojligt att ansluta tva spolenheter till maskinen. Monteras pa hogtrycksutloppet. O
koppling EasyLock for munstycke direkt pa 63 | 4.111-038.0 | Koppling TR22 till TR20 innebar att du far en adapter/6vergang fran EasyLock kopplingen i O
handtaget handtaget till ex ett munstycke sa du kan satta det direkt pa handtaget.
Adapter EASY!Lock
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang 64 | 4.111-029.0 | Adapter 1 gor sa du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern ar |
alltsa utvandig M22 och utvandig EASY!Lock.
Adapter 2, M22 handtag el 65| 4.111-030.0 | Adapter 2 gor bl.a. sa du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Oa
maskin - EASY!Lock slang Har du en maskin med M22 ganga och ett handtag med utvandig M22 ganga sa far du ha tva styck
av denna adapter for att ansluta en EASY!Lock slang.
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolror 66 | 4.111-031.0 | Adapter 3 gor bl.a. sa du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolror eller tryckreglering med ditt O
gamla M22 handtag. Adaptern har darmed en invandig M22 och en utvandig EASY!Lock.
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock 67 | 4.111-032.0 | Adapter 4 gor sa att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan |
handtag byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern ar alltsa hona for 11mm hane/AVS och
invandig EASY!Lock.
Adapter 5, M22 spolror - EASY!Lock handtag 68 | 4.111-033.0 | Adapter 5 gor sa att du som har kopt en ny EASY!Force tvatt men har kvar spolrér och tillbehor Oa
kvar fran din gamla maskin kan anvanda dem till nya tvatten.
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock 69 | 4.111-034.0 | Adapter 6 gor att du som haft ett handtag med M 22 ganga som du nu vill byta till ett O
maskin/handtag EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och fa det kompatibelt med din gamla slang.
Adapter 7, M18 spolror - EASY!Lock 70 | 4.111-035.0 | Adapter 7 gor sa att du som har ett spolror med anslutning M 18 ganga langst fram kan anvanda Oa
munstycke/tillbehor nya munstycken, ytrengorare eller tvattborstar med EASY!Lock anslutning.

O Passande tillbehor
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KOPPLINGAR

Adapter EASY!Lock

Adapter 8, M18 tillbehor - EASY!Lock spolror | 71 | 4.111-036.0 | Adapter 8 gor sa att du som har ett nytt spolrér med anslutning EASY!Lock anslutning langst fram |
kan anvanda dina gamla munstycken, ytrengorare eller tvattborstar med M 18 ganga.

Skarvkoppling for att forlanga EasyLock 72 | 4.111-037.0 | Utvandig EasylLock koppling at bagge hall sa att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid O

slangar forlangning. Massing med gummiskydd.

ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er 73| 4.111-046.0 | Vridbar adapter for anslutning av EASY!Force spolhandtag och hogtrycksslangar med M O
22 x 1,5-anslutning

SLANGVINDOR

Automatisk slangvinda for vaggmontage

Automatisk slangrulle av plast inkl. 74 | 2.639-257.0 O

hogtrycksslang, 15 m

Automatisk slangrulle, pulverlackerat stal / 75 | 6.392-074.0 | Automatisk slangvinda for 20 m hogtrycksslang. Konsolen ar i pulverlackerat stal och trumman i O

plast, 20 m plast.

Automatisk slangtrumma av rostfritt stal / 76 | 6.392-083.0 O

syntetmaterial, 20 m

Automatisk rostfri slangrulle, 40 m 77 | 6.392-442.0 | Automatiska slangvindor for hogsta tankbara sakerhet och komfort vid upp- och avlindning av O
hogtrycksslangar. Kompatibel hogtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st.
tillbehaorssats for slangvinda).

Pulverlackerad svirvel 78 | 2.639-931.0 | Svangfaste for automatisk slangvinda som monteras pa vaggen. For maximal anvandningsradie och |
flexibilitet av hogtrycksslangen. Kan roteras 120°. Forzinkat stal.

Svangbar svirvel i rostfritt stal 79 | 2.641-867.0 | Vridbar vaggkonsol tillverkad av hogkvalitativt stal (for 2.641-866). Majliggor maximal flexibilitet |
och smidighet vid arbete med hogtrycksslang.

FASAD- OCH SOLPANELRENGORING

Borstar

Roterande borstvalsdrift 80 | 4.762-584.0 | Hydraulisk drift for roterande rullborstar. For rengoring av fasader eller solenergiinstallationer med| (0
vara professionella hogtryckstvattar. Installation pa spolror eller teleskopror.

Stankskydd komplett 81| 4.762-621.0 | Stankskydd med kardborrefastning for roterande borstvals. Fri sikt 0ver borsten tack vare O
genomskinlig film, med stankskydd pa samma gang.

Borstvals 500 mjuk 82 | 4.762-623.0 | Mjukt borsttillbehor for anvandning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk for rengoring av |
glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytessystem och saker montering pa drift.

Rulle medel 83 | 4.762-624.0 | Mellanhart borsttillbehér for anvandning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lampar sig for O
kansliga fasader, folier och tyger. Enkelt och sakert snabbytessystem.

Rulle hard 84 | 4762-625.0 | Hart borsttillbehor for anvandning med hydraulisk drift (4.762-584.0). For grova fasader och O
uteplatser av sten och tra. Sakert och enkelt snabbytessystem.
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FASAD- OCH SOLPANELRENGORING

Borstar

Borste hard 85 | 6.960-133.0 | Borste med hard borst for rengéring av industrifasader och golvbelaggningar och borttagning av O
grov smuts. Enkel installation pa teleskopror eller hogtrycksror fran Karcher.

Borste medium 86 | 6.960-134.0 | Optimal rengdring av fasader, rulljalusier och textiltyger: borsten med medelhard borst for snabb |
och enkel fastsattning pa teleskopror eller hogtrycksror fran Karcher.

Borste mjuk 87 | 6.960-135.0 | For enkel montering pa teleskopror eller hogtrycksror fran Karcher: borste med mjuk borst for O
djuprengoring av kansliga ytor som glas- eller solenergisystem.

iSolar 800 Advanced 88 | 6.368-094.0 | Det vattendrivna borsthuvudet iSolar 800, 800 mm bred, for vattenflode 700-1 000 I/h. Med tva |
motroterande borstrondeller och flexibel vinkelled. For solenergianlaggningar.

iSolar 400 Advanced 89 | 6.368-092.0 | iSolar 400-borste for vattenfléde 700-1 000 I/h. Den vattendrivna borstrondellen har en O
arbetsbredd pa 400 mm och rengér sma till medelstora solenergianlaggningar. Perfekt for
anvandning pa hogt placerade anlaggningar.

Teleskopstangen

TL-lagtrycksadapter 90 | 4.580-097.0 | TL lagtrycksadapter som omfattar kulventil for verktygsfri installation pa teleskopror. Idealisk for |
applikationer med roterande hogtrycksborstar.

Teleskopror TL 7 F 91 | 4.762-609.0 | Teleskopror TL 7 F med upp till 7 m rackvidd tillverkat av robust och latt glasfiber. Med praktiska |
snabbfasten for enkel indragning och forlangning.

Teleskopror TL 7 H 92 | 4.762-610.0 | Multifunktionellt hybridteleskopror TL 7 H tillverkat av styv och latt kolglasfiberblandning. O
Teleskopisk tack vare snabbfasten. Upp till 7 m.

Teleskopror TL 10 H 93 | 4.762-611.0 | Upp till 10 m rackvidd: hybridteleskoprér TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lamplig for |
multifunktionell anvandning. Enkel indragning och forlangning tack vare snabbfasten.

Teleskopror TL 10 C 94 | 4762-612.0 | Teleskopror TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m rackvidd och praktiska snabbfasten. Oa
Multifunktionell anvandning for rengéring av fasader, fonster eller solpaneler.

Teleskopror TL 14 C 95 | 4.762-613.0 | Maximal styvhet med minsta vikt: teleskopror TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm rackvidd pa 14 |0
m, multifunktionell anvandning och enkel att anvanda tack vare snabbfasten.

Pistol 96 | 4.775-154.0 | TL hogtrycksadapter, flexibel hogtryckspistol for hogtrycksrengoring med teleskopiskror. Oa
Ergonomisk, latt att installera, lamplig for hoger- och vansterhanta.

Wasserenthartung

WS 50 97 | 6.368-463.0 | Den mobila vattenavhardaren WS 50 forhindrar kalkrester pa rena ytor. En speciellt jonbytesharts | [
avlagsnar den upplosta kalken fran vattnet.

WS 100 98 | 6.368-464.0 | Den mobila vattenavhardaren WS 100 férhindrar kalkrester pa rena ytor. En speciellt jonbytesharts| (]

avlagsnar den upplosta kalken fran vattnet.
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FASAD- OCH SOLPANELRENGORING
Wasserenthartung
WS regenereringsstation 99 | 6.368-465.0 | Med regenereringssystemet WS Regenerator kan avhardningspatronerna i vattenavhardarna WS 50|
och WS 100 backspolas och regenereras med en knapptryckning.
Schlduche
Slang for iSolar TL 7 100 | 6.392-978.0 | Kvalitativ och flexibel hogtrycksslang (med gummibelaggning) for iSolar TL 7. det yttre kitet har |
extra goda glidegenskaper som gor det |att att skjuta ut, dra ner det teleskopiska roret.
Slang for iSolar TL 10 101 | 6.392-977.0 | Kvalitativ och flexibel hogtrycksslang (med gummibelaggning) for iSolar TL 10. det yttre kitet har |0
extra goda glidegenskaper som gor det latt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska roret.
Slang for iSolar TL 14 102 | 6.392-976.0 | Kvalitativ och flexibel hogtrycksslang (med gummibelaggning) for iSolar TL 14. det yttre kitet har |0
extra goda glidegenskaper som gor det |att att skjuta ut, dra ner det teleskopiska roret.
Fastsatser och adaptrar
iSolar fallskydd 103 | 6.988-152.0 | Certifierat, personligt sakerhetssystem for takarbete. Innehall: Glidlas med styrskena, stotdampning | (]
och 15 m karnmantelrep, sele, forankringslina och stalplatslada.
VATSANDBLASTRING
Vatsandblastring (utan munstycke)
Vatsandblaster med mangdreglering 104 | 4.115-000.0 | Blasterutrustning for nar du vill avlagsna rost och gammal malarfarg. Monteras pa spolréret vid O
EASY!Lock munstycksinfastningen. Med mangdreglering men UTAN munstycken. Munstycke valjs separat.
Detta ar EASY!Lock vilket gor den direkt kompatibel med EASY!Lock spolror.
Vatsandblaster utan mangdreglering 105 | 4.115-006.0 | Blasterutrustning for nar du vill avlagsna rost och gammal malarfarg. Monteras pa spolroret vid O
EASY!Lock munstycksinfastningen. Denna ar UTAN mangdreglering och UTAN munstycken. Munstycke valjs
separat. Detta ar EASY!Lock vilket gor den direkt kompatibel med EASY!Lock spolror.
Munstyckesats till vatsandblaster
Munstyckessats for vatsandblaster 050 106 | 2.112-023.0 | Munstyckssats med munstycke for vatsandblaster och munstycksinsats (beroende pa typ). For O
perfekta resultat med Karcher vatsandblasterutrustning. Endast i kombination med
vatsandblasterutrustning.
VATTENANSLUTNING
Geka-koppling
Geka-koppling hane 3/4" 107 | 6.388-455.0 | med slangsockel O
Geka-koppling hona invandig ganga 1" 108 | 6.388-458.0 | med honganga O
Sugfilter
Vattenfilter 109 | 6.414-956.0 | Lamplig for dammar, lagringstankar eller liknande, filterholje av polyamid, sil av rostfritt stal, O
maskvidd 800 um, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil
Sugfilter med backventil, massing 110 | 4.730-012.0 | Sugfilter i massing for dammar, forvaringstankar etc. Med backventil. |
Finmaskigt vattenfilter
Add-on kit water filter universal 111 | 2.637-020.0 g
Finmaskigt vattenfilter 80 um. R 3/4" + 1" 112 | 4.730-102.0 | Finmaskigt vattenfilter, 125 um, max. temperatur 50°C. Skyddar hogtryckstvatten fran att suga upp |
smutspartiklar i vattnet. Vattenfléde upp till 1 200 I/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".
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VATTENANSLUTNING
Finmaskigt vattenfilter
Finmaskigt vattenfilter 100 ym. R 1" 113 | 2.638-270.0 | Finmaskigt vattenfilter, 100 um, max. temperatur 60 °C. Ansluts till hogtryckstvatten. Skyddar O
hogtryckstvatten fran att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflode upp till 1 200 I/h.
Anslutning 1".
Vattenslangar
Vattentillforselslang NW 13, R 1" /R 1" ‘ 114 ‘ 4.440-270.0 | NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C O
TVATTBORSTAR
Pastickbar tvattborste
Borste till EASY!Lock spolror 115 | 4.113-001.0 | Denna borste trycks enkelt fast pa Easy!Lock spolréret. Har du ett spolrér med M18 ganga behovs |
adapter 4111-0350 emellan.
Roterande tvattborste
Roterande borste nylon, 500-800I/h, 116 | 4.113-004.0 | Den roterande tvattborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm fran alla ytor. Denna passar |
EASY!Lock 500-800I/h. Har du ett spolrér med M18 ganga behovs adapter 4111-0350 emellan.
Roterande borste naturhar, 500-8001/h, 117 | 4.113-003.0 | Temperaturbestandig upp till 60 °C O
EASY!Lock
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